
Lett å manøvrere med 
kompakt konstruksjon

Svært fleksibel bruk 
med ekstra initialløft

Optimale kjøreegenskaper 
med fast tilkoblede 
støttehjul ProTracLink

Integrert lader for enkel lading

Eksakt posisjonering med 
fintfølende heving av lasten

Svært stillegående, takket være 
SilentDrive (tilleggsutstyr)

EMD 118
Elektrisk ledestabler (1800 kg)

Bruksmulighetene er mange for den elektriske ledestableren 
EMD 118. Det ekstra initialløftet gjør at to paller kan løftes over 
hverandre, samtidig. Dette gjør at jobben kan gjøres dobbelt så 
raskt som med vanlige ledetrucker/ledestablere. 

Med EMD 118 kan man løfte gods med en vekt på opptil 800 
kilo i en gripehøyde som skåner ryggen, samt utføre lette 
stablejobber opptil 1520 millimeter høyde. Samtidig er EMD, 
takket være sitt korte l2-mål (truckens lengde inkl. gaffelrygg 
) på bare 628 millimeter, ikke bare brukervennlig og kompakt, 
men også selvskreven for bruk i avdelinger med svært trange 
lagre, eller på lastebiler.

I tillegg er håndteringen av trucken svært enkel og sikker, takket 
være mange ergonomiske og tekniske fordeler: 
• Nytt og smalt mastdesign med integrert vindu: Alle førere, 

uavhengig av størrelse, har optimal sikt på gaffeltuppene.
• Sneglefartbryter: Spesielt lett og sikker manøvrering av 

trucken med ledehendel i øvre posisjon – selv der det er 
trangt. 

• Proporsjonalhydraulikk: Alltid nøyaktig posisjonering av lasten 
med fintfølende heving (standard) og skånsom plassering av 
ømtålig last i reolen, eller på gulvet (tilleggsutstyr). Føreren 
drar fordel av den lange ledehendelen, både ved at trucken er 
lett å manøvrere og fordi sikkerheten er høy.

Hva energi angår, overbeviser EMD også når det gjelder fleksibi-
litet: De vedlikeholdsfrie litiumionbatteriene (110 amperetimer) 
som er tilgjengelig som tilleggsutstyr, kan lades i enhver 230 
volts enfaset stikkontakt ved hjelp av den innebygde laderen. 
Hurtig- og pauselading gir fleksibel bruk, også ved arbeid over 
flere skift. I tillegg gir tilleggsutstyret SilentDrive optimale for-
hold ved bruk i støysensitive områder eller tidsrom.

EMD 118 er en svært fleksibel truck for transport av last over 
korte strekninger og for lette stableoppgaver. Trucken impone-
rer med enkel håndtering og en rekke tekniske og ergonomiske 
fordeler.
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1) Diagonal iht. VDI: + 198 mm
2) Diagonal iht. VDI: + 313 mm
3) Hevet lastdel, når lastdel er senket + 48 mm
4) Ved lasting av to paller samtidig: Tilleggsløft 0,8 t / initialløft 1 t

Her vises kun tekniske verdier for standardmodellen i henhold til retningslinje VDI 2198. Andre dekk, master eller tilleggsutstyr kan gi andre verdier. Med forbehold om endringer 
og tekniske nyheter.

Teknisk informasjon iht. VDI 2198

Utgave: 10/2015

K
ar

ak
te

ri
st

ik
k

1.1 Produsent  Jungheinrich

1.2 Modellbetegnelse  EMD 118

1.3 Drivenhet  Elektro

1.4 Betjening  Gående

1.5 Løftekapasitet last Q t 1,84)

1.5.1 Løftekapasitet last ved tilleggsløft Q t 0,8

1.5.2 Løftekapasitet last ved initialløft Q t 24)

1.6 Lastsenter c mm 600

1.8 Lastavstand x mm 942

1.9 Hjulavstand y mm 1426

V
ek

t 2.1.1 Egenvekt inkl. batteri (se pkt. 6.5)  kg 650

2.2 Akselbelastning m/last, foran/bak  kg 720 / 1730

2.3 Akselbelastning u/last, foran/bak  kg 470 / 180

H
ju
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3.1 Dekktype  PU

3.2 Dekkstørrelse foran  mm Ø 230 x 65

3.3 Dekkstørrelse bak  mm Ø 75 x 95 / Ø 75 x 75

3.4 Ekstra hjul (mål)  mm Ø 100 x 40

3.5 Hjul, antall foran/bak (x = drivhjul)  1x +2 / 2 eller 4

3.6 Sporvidde foran b10 mm 508

3.7 Sporvidde bak b11 mm 365
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4.2 Byggehøyde senket mast h1 mm 1865

4.3 Friløft h2 mm 1520

4.4 Løftehøyde h3 mm 1520

4.5 Byggehøyde løftet mast h4 mm 1987

4.6 Initialløft h5 mm 122

4.9 Høyde ledehendel i kjøreposisjon min./maks. h14 mm 797 / 1313

4.15 Høyde senket h13 mm 86

4.19 Totallengde l1 mm 1818

4.20 Lengde inkl. gaffelrygg l2 mm 628

4.21 Totalbredde b1/b2 mm 726

4.22 Gafler (tykkelse, bredde, lengde) s/e/l mm 56 / 185 / 1190

4.25 Avstand over gafler b5 mm 550

4.32 Bakkeklaring målt midt mellom hjulene m2 mm 20

4.33 Arbeidsgangbredde for pall 1000 x 1200, langsidehåndtert Ast mm 20182)

4.34 Arbeidsgangbredde for pall 800 x 1200, kortsidehåndtert Ast mm 20281)

4.35 Svingradius Wa mm 15223)

Y
te

ls
e

5.1 Kjørehastighet med/uten last  km/t 6 / 6

5.2 Løftehastighet med/uten last  m/s 0,18 / 0,3

5.3 Senkehastighet med/uten last  m/s 0,19 / 0,19

5.7 Stigeevne med/uten last  % 8 / 15

5.10 Driftsbrems  Generatorisk

E
le

kt
ri

sk
 a

n
le

g
g 6.1 Drivmotor, ytelse S2 60 min  kW 1,0

6.2 Løftemotor, ytelse ved S3 15 %  kW 1,2

6.3 Batteri iht. DIN 43531/35/36 A, B, C, nei  43535 B

6.4 Batterispenning / normal kapasitet K5  V/Ah 24 / 150

6.5 Batteriets vekt  kg 151

6.6 Energiforbruk iht. VDI-syklus  kWh/t 0,36

D
iv

-
er

se 8.1 Type kjøreelektronikk  AC SpeedControl

8.4 Støynivå iht. EN 12053, ved førerens øre  dB (A) 64
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Fordeler

Svært fleksibel bruk med ekstra 
initialløft

Opptak og frakt av to paller over 
hverandre, samtidig

Optimal sikt på gaflene Nyskapende litiumionteknologi

Fleksibel bruk
Det integrerte initialløftet og de fastmon-
terte støttehjulene ProTracLink gjør EMD 
118 til en svært fleksibel truck:
• Ved lave løft er den ideell for korte 

transportstrekninger av last opptil 2000 
kg.

• Trucken er effektiv som topallsstabler 
ved transport av to europaller som er 
plassert over hverandre (initialløft 1000 
kg / tilleggsløft 800 kg).

• Trucken brukes som ledestabler for 
lette stableoppgaver opptil 1520 mm 
høyde.

Full kontroll i trange rom
Ikke minst på grunn av sine kompakte 
mål passer EMD optimalt til nesten alle 
oppgaver, selv der det er trangt.
• Diskre og sikker håndtering i for 

eksempel butikker med mye kunder. 
Dette skyldes det svært beskjedne l2-
målet (truckens lengde inkl. gaffelrygg) 
og den smale arbeidsgangbredden. 

• Optimal sikt på lasten grunnet nytt 
mastdesign med integrert vindu og 
spesiell utforming av batteridekselet.

• Suveren ved bruk i varebiler, på mesa-
niner eller i heiser på grunn av den lave 
egenvekten.

Optimal håndtering av paller
Følgende egenskaper utmerker seg ved 
bruken av EMD:
• Eksakt og skånsom heving av lasten 

med turtallsregulert hydraulikkmotor.
• Skånsom plassering av lasten med 

proporsjonalhydraulikk (tilleggsutstyr).
• Lang ledehendel gir tilstrekkelig av-

stand mellom fører og truck.
• Optimal sikt på gaffeltuppene, selv for 

korte førere.

Stabile kjøreegenskaper
Fjærede og dempede støttehjul på EMD - 
forbundet via det patenterte stabilisator-
staget "ProTracLink" - fordeler stabiliteten 
etter kjøresituasjonen. Dette taler for 
bruk på lasteramper og lasting og lossing 
av lastebiler.

Full oversikt
2-tommers skjerm (tilleggsutstyr) – som 
sentralt visnings- og innstillingsinstru-
ment - gir føreren full oversikt:
• Batteriets ladestatus, driftstimer og 

feilkoder.
• Valg mellom tre kjøreprogrammer.

• Aktivering av trucken via EasyAccess 
med berøringsbrytere, PIN-kode eller 
transponderkort (tilleggsutstyr).

Nyskapende litiumionteknologi
• Høy tilgjengelighet takket være eks-

tremt korte ladetider: Allerede etter 30 
minutters pauselading er batteriet ladet 
til 50 %, etter 80 minutter 100 %. 

• Bytte av batteri er ikke nødvendig.
• Spenningsfasthet gir alltid full ytelse.
• Kostnadsbesparelser gjennom lengre 

levetid og vedlikeholdsfrihet i forhold til 
blybatterier.

• Laderom og lufting er ikke nødvendig 
da det ikke utvikles gass.

• Enkel lading i enhver 230 V enfaset 
stikkontakt, takket være den integrerte 
laderen (tilleggsutstyr).

Annet tilleggsutstyr
En mengde tilleggsutstyr muliggjør 
individuelle tilpasninger: 
• Tandemlasthjul
• Lastgrind
• Fryseromsutførelse
• SilentDrive for stillegående bruk
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Jungheinrich Norge AS

Alf Bjerckes vei 30 · 0596 Oslo
Postboks 246 Leirdal · 1011 Oslo

Telefon 02350
24-timers servicevakt 480 75 450

info@jungheinrich.no
www.jungheinrich.no

Jungheinrich-trucker bygges
i henhold til EU-

sikkerhetsbestemmelsene
og CE-forskriftene

De tyske produksjonsstedene
er sertifisert i Norderstedt,
Moosburg og Landsberg.
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